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Технические характеристики и особенности: 

 
 Лаконаливной станок NT10-CC-62 предназначен для получения высокоглянцевых покрытий на 

деталях шириной до 620 мм.  
 Состоит из 2-х секционного конвейера (секция 1 – подающий конвейер, секция 2 принимающий 

конвейер) и лаконаливной головы (рабочий узел), спроектированной с исключительной 
точностью для формирования равномерной завесы по всей ширине станка. 
 

Эффективная рабочая ширина 0 – 620 мм 

Эффективная рабочая толщина 2 – 80 мм 

Минимальная длина детали 300 мм 

Скорость конвейера 0 - 70 м/мин 

Мощность 13.5 кВт 

Размер станка (с 4-мя секциями) 2 800 x 2 200 x 1 130 мм 

 

Базовые условия: 
 
Условия поставки: 

 Срок поставки: 12 рабочих недель с момента предоплаты 
 Монтаж, наладка, обучение: Включено. Время на монтаж и запуск оборудования - 1 неделя. 

Покупатель оплачивает перелет и проживание технического специалиста. Необходима помощь 
2-х монтажников со стороны заказчика. 

 Инструкция по эксплуатации: Включена на английском и русском языках. 
 Гарантия: 12 месяцев при условии выполнения требований и рекомендации по эксплуатации и 

обслуживанию оборудования, указанных в Инструкции по эксплуатации. 
 Упаковка: включен а в цену 
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